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MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE 
KÜHLERFLÜSSIGKEIT 
 
 
KURZBESCHREIBUNG 
MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE ist eine Kühlerflüssigkeit für geschlossene 
Kühlkreisläufe. Gebrauchsfertiges Kühlerschutzmittel speziell für Motorräder. Ein 
Spitzenprodukt der MOTUL-Forschung und Entwicklung. MOTOCOOL FACTORY LINE 
bietet den optimalen Schutz für modernste Motorradmotoren in Aluminium-/ Magnesium-
Leichtbauweise.  

 
Nitritfrei / Aminfrei / Phosphatfrei / Boratfrei / Silikatfrei 
 
 
SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS 
Frostschutz: bis -35°C 

 
 
VORTEILE FÜR DEN MOTOR / ANWENDUNGSHINWEISE 
§ Gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit, kein Verdünnen mit Wasser erforderlich. 
§ Verhindert Kalkablagerungen, speziell bei engen Kühlkreisläufen. 
§ Hochwirksames Additiv-Package schützt vor Korrosion und verhindert Kavitation im 

Kühlkreislauf. 
§ Extrem hoher Siedepunkt (+136°C / +277°F*). 
§ Reduziert die Motorbetriebstemperatur und erlaubt eine optimale Leistungsentfaltung 

auch unter extremen Bedingungen. 
§ Exzellente Verträglichkeit mit Dichtungs- und Schlauchmaterialien.  
§ Kann im professionellen Motorsport verwendet werden, sofern das Reglement dies 

zuläßt. 
§ Garantiert optimalen Überhitzungs-, Frost- und Korrosionsschutz des gesamten 

Kühlsystems. 
§ Nur mit anderen Kühlflüssigkeiten auf gleicher Basis (organisch) mischbar. 
§ In Gebieten mit hartem Wasser sollte nur ein vorgefertigtes Produkt wie MOTOCOOL 

FACTORY LINE verwendet werden. 

 
 
EIGENSCHAFTEN 
Farbe     (visuell)   rot 
Dichte bei 20°C    ASTM D4052  1,070 
PH     ASTM D1287  8,5 
Frostschutz       -35°C 
Siedepunkt       136°C(+1,5 bar) 
BN     ASTM D1121  2,6 mg KOH/g 

 
 
LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN 
12 x 1l-Dose 
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